
Specifications may change due to product improvement. No prior notice will be given.

上述規格可能因產品改良而作出修改，恕不另行通知。

型號 Model SanificaAria 200

輸入電量 Power Input (W) 36W - 60W

UV-C 波長

UV-C Wavelength 254nm

淨化率

Purfication Rate >200m3/h

UV-C 功率
UV-C Power

24W

淨化組件建議使用壽命

(平均每日24小時)
Recommended Service Life for Cartridge 
(Average daily usage of 24h)

8000hr.

淨重（公斤）

Net Weight (kg) 10

• 所有 SanificaAria®紫外線 254nm 空氣消毒機
已被列入「食環署認可空氣淨化設備名單」
Satisfying FEHD's Air Purifiers Specific Specifications

• 採用獨有UVC 254nm UvOxy® 專利空氣淨化系統消毒
技術
Sanitizing technology using UVC 254nm UvOxy®air
purification system

• 所有型號均符合香港政府機電工程署 (EMSD) 
電器用品安全標準 IEC60335-2-65、ISO15714：2019  和
EN60598-2-22 標準認可
All models are complied with IEC60335-2-65,    
ISO15714:2019 and EN60598-2-22

• 經證實，減少病毒、細菌、包括新型冠狀病毒
和其他微生物的有效性高達 99.9%
Proven effectiveness of UP TO 99.9% ON REDUCTION   
OF VIRUSES, BACTERIA, CORONAVIRUSES AND OTHER 
MICROORGANISMS

• 人和寵物共處安全
Safety in the presence of people and pets

• SanificaAria®空氣消毒機全內藏紫外光裝置設計，
防輻射洩漏
Zero exposure to harmful UV

• 無臭氧、 設計簡單
Ozone free. Simple design

• 在冷氣存在下更有效
Effective in the presence of air conditioner
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